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Ogólne informacje
Zrealizowano następujące założenia, dotyczące standardów, narzędzi i metod projektowych:

a) Formularz został opracowany w postaci struktury w języku XML, zgodnej z rekomendacją konsorcjum W3C z 6 października 2000 r., dostępną w sieci Internet pod adresem http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml;

b) Składnia formularza została opisana w języku XML Schema, zdefiniowanym przez ww. konsorcjum w rekomendacji z 2 maja 2001 r., dostępnej w sieci Internet pod adresami:
i. http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-0,
ii. http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-1,
c) http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2;

d) Wszystkie typy i obiekty zdefiniowano (tam, gdzie było to możliwe i celowe) w sposób umożliwiający kontrolę składni i zakresu wartości danych.

Na wszystkich zawartych w niniejszym dokumencie diagramach linie przerywane oznaczają elementy opcjonalne. Opcjonalność elementu oznacza, że nie musi on wystąpić w pliku. Jeżeli jednak wystąpi to jego zawartość musi zostać uzupełniona. Znaczenie innych symboli podane jest poniżej:
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	elementy w kolejności od góry do dołu

	[image: image3.png][

Rodes) prssyhs

[[Poczatekbanych

Pk dinyeh 4
prssylypraytosowego

Faramprocon B-(2) Kod systam daedinoness
Epiikobiekty

Nazwa ik = danyrei

Fkartotekaobiekty

S do katdog 3
maja byé umiszciane ikl
wyrkome

EPLogupodsZastania

Scidka do plk oga

EotakceymanaLiczbabbieidon

Wakaymaha cba obickion,
zawiersacych i plku





	elementy w dowolnej kolejności
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	wybór spośród podanych elementów 


Struktura pliku konfiguracyjnego
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Pliki konfiguracyjne są plikami w formacie XML, zawierającymi – po tzw. instrukcjach przetwarzania – złożony element ParamProcOR. Element ten nie posiada atrybutów. Wszystkie elementy wchodzące w skład elementu ParamProcOR są obowiązkowe. 

Element NazwaObiektu określa nazwę obiektów danych. Dla systemu dziedzinowego dla pomocy społecznej ma on stałą wartość: ‘Osoba’. 

Element RodzajPrzesylu określa jaki rodzaj zasilenia ma być wykonany: całościowe 'C' czy przyrostowe 'P'. Zasilenie przyrostowe bierze pod uwagę  zdarzenia zapisane w systemie dziedzinowym (parz: dokument WymaganiaSR_Integracja_z_systemem_komunikacji_JOPS-PUP: wymagania funkcjonalne), począwszy od zdarzenia podanego w elemencie ‘PoczatekDanych’. 

Element PoczatekDanych w przypadku zasilenia przyrostowego  identyfikuje zdarzenie zapisane w systemie dziedzinowym, od którego należy rozpocząć generowanie pliku zasilającego. Element ten zawiera atrybuty NrCyklu, Numer. Unikalny numer zdarzenia jest określany w następujący sposób: ((NrCyklu & 0xffffffffL) << 31) + Numer.

Element KodSystemuDziedzinowego określa kod systemu dziedzinowego, generującego plik zasilający. Kod ten składa się ze stałego przedrostka „SR”, znaku „/” oraz Kodu Elementu Struktury Organizacyjnej.

Element PlikObiekty określa stalą część nazwy pliku zasilającego. Do tej stałej części proces generujący zasilenie, powinien dodawać kolejny numer pliku zasilającego w formacie sześciocyfrowym, uzupełnionym z przodu zerami. 

Element KartotekaObiekty określa nazwę katalogu do którego należy zapisać pliki zasilające. 

Element PlikLoguPodsZasilania określa nazwę pliku logu procedury generowania plików zasilających. Jest to plik logu o dowolnej strukturze, generowany na potrzeby weryfikacji poprawności wykonania procedury. 

Element MaksymalnaListaObiektow określa maksymalną liczbę obiektów, którą można umieścić w pliku zasilającym. Po przekroczeniu tej liczby należy utworzyć kolejny plik zasilający. 
Uwaga! Ostatni plik w ramach każdego zasilenia musi zawierać tylko element  Metryka, bez elementu Dane i LogOdczytu – jest to wymagane przez system „Komunikacja JOPS-PUP”.
Pliki wsadowe dla komunikacji JOPS-PUP
Proces komunikacji powinien dostarczać następujące pliki dla których należy przyjąć poniższą konwencję co do ich nazw.

1. Pliki konfiguracyjne

· paror_c.xml – plik konfiguracyjny dla zasilenia całościowego.

· paror_p.xml – plik konfiguracyjny dla zasilenia przyrostowego.

2. Pliki wykonywalne

· c_start_OR.bat – plik wykonywalny dla zasilenia całościowego.

· p_start_OR.bat – plik wykonywalny dla zasilenia przyrostowego.

· c_start_OR.sh – plik  wykonywalny dla zasilenia całościowego (system Linux).

· p_start_OR.sh – plik wykonywalny dla zasilenia przyrostowego (system Linux).
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